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Baum setzen

Baum entfernen

Abschnitt 1     von 2+418.00 bis 2+540.00

Gerinnebreite mindestens 3.50 m.
Sohlsubstrat mit Rundkies dm = 150 mm gesiebt
ohne Feinmaterial.
pendelndes Niederwassergerinne,
b = 0.80 bis 1.50 m, h = 0.20 bis 0.25 m.
6 Querriegel im Abstand von ca. 16.00 - 20.00 m,
ΔH = 0.08 m, 4 ‰ Nettogefälle.
Mauererhöhung rechtes Ufer von 2+418 bis 2+463.
Stützmauer rechtes Ufer von 2+463 bis 2+501.
Ersatz Steg bei 2+465.
Mauererhöhung linkes Ufer von 2+418 bis 2+434.
Stützmauer linkes Ufer von 2+434 bis 2+501.
Sichtflächen der Stützmauern gestockt.
Ersatz Durchlass Muulaffeplatz.

Abschnitt 2     von 2+540.00 bis 2+646.60

Gerinnebreite mindestens 3.50 m.
Sohlsubstrat mit Rundkies dm = 150 mm gesiebt
ohne Feinmaterial.
pendelndes Niederwassergerinne,
b = 0.80 bis 1.50 m, h = 0.20 bis 0.25 m.
6 Querriegel im Abstand von ca. 16.00 - 20.00 m,
ΔH = 0.13 m, 7 ‰ Nettogefälle.
Stützmauer rechtes Ufer
Stützmauer linkes Ufer bis 2+589
Sichtflächen der Stützmauern gestockt.
Bachzugang linkes Ufer
Ersatz Brücke Ankengasse

Abschnitt 3     von 2+646.60 bis 2+734.60

Gerinnebreite mindestens 3.50 m.
Sohlsubstrat mit Rundkies dm = 150 mm
gesiebt ohne Feinmaterial.
pendelndes Niederwassergerinne,
b = 0.80 bis 1.50 m, h = 0.20 bis 0.25 m.
9 Querriegel im Abstand von ca. 8.00 - 12.00 m,
ΔH = 0.13 m, 7 ‰ Nettogefälle.
Stützmauer rechtes Ufer bis 2+687
Stützmauer linkes Ufer von 2+655 bis 2+675
Sichtflächen der Stützmauern gestockt.
Ersatz Steg bei 2+656
Ersatz Brücke Mühlegasse

Beton (Sichtflächen gestockt)
Durchlass / Brücken

Querriegel

Niederwasserrinne

Ersatz Durchlass Muulaffeplatz

Sohle mit Alpenkalkblöcken 400 - 600 mm
auf Grobkies 50 - 150 mm
Bankett mit Alpenkalkblöcken ausgelegt,
mit Fugenmörtel hinterfüllen.

415.15 Koten Ufermauer

Koten Widerlager415.15

Abbruch, Rückbau

Visum

Gewässerraum

Störsteine dm = 800 mm

Neophytenstandorte Neophyten (schwarze Liste, Massnahmen erforderlich)
Stand Juli 2019

Hecke
Wiese

HOLINGER AG
Im Hölderli 26, CH-8405 Winterthur
Telefon +41 (0)52 267 09 00
winterthur@holinger.com, www.holinger.com
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