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Brückenoberbau Ankengasse
Deckschicht MA 11 N 3.0 cm
Binderschicht MA 11 N 3.5 cm
Schutzschicht MA 11 H 3.0 cm
Polymerbitumenbahn 0.5 cm
Stahlbetondecke 30.0 cm
Total 40.0 cm

Brückenoberbau Mühlegasse
Deckschicht MA 11 N 3.0 cm
Binderschicht MA 11 N 5.5 cm
Schutzschicht MA 11 H 3.0 cm
Polymerbitumenbahn 0.5 cm
Stahlbetondecke 30.0 cm
Total 40.0 cm

Strassenoberbau
Deckschicht AC 8 N 3.0 cm
Tragschicht AC T 22 N 7.0 cm
Fundationsschicht UG 0/45 OC 85 35.0 cm

Total 45.0 cm

Brückenoberbau Muulaffeplatz
Deckschicht AC 8 N 3.0 cm
Binderschicht MA 11 N 3.0 cm
Tragschicht MA 16 N 5.5 cm
Schutzschicht MA 11 H 3.0 cm
Polymerbitumenbahn 0.5 cm
EPD-Versiegelung
Stahlbetondecke 30.0 - 43.0 cm
Total 45.0 - 58.0 cm

Durchlass Muulaffeplatz
best. Grünfläche

Platzbereich

AC T 22 N B70/100 5 cm
AC 8 N Farbbelag B70/100 3 cm

Fundationsschicht UG 0/45 OC 85 35 cm

MA 11 N B70/100 3 cm
MA 16 N B70/100 5.5 cm

AC 8 N Farbbelag B70/100 3 cm

Grün- und Kiesflächen

Grünfläche

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingetragenen Leitungen
oder unterirdischen Anlagen wird keine Gewähr geleistet.
Die genaue Lage der eingetragenen Werkleitungen ist vor Beginn
der Bauarbeiten durch den Unternehmer bei den Werken zu erheben.

Oberbau Begegnungszone

Deckschicht AC 8 N 3.0 cm

Tragschicht AC T 16 N 5.0 cm

Fundationsschicht UG 0/45 OC 85 35.0 cm

Total 43.0 cm

MA 11 H B70/100 3 cm
Polymerbitumenbahn 0.5 cm
EPD-Versiegelung

Brücke Ankengasse

MA 11 N B70/100 3.5 cm
MA 11 H B70/100 3 cm

MA 11 N B70/100 3 cm

Polymerbitumenbahn 0.5 cm
EPD-Versiegelung

Brücke Mühlegasse

Strasse im Platzbereich

AC T 22 N B70/100 7 cm
AC 8 N Farbbelag B70/100 3 cm

Fundationsschicht UG 0/45 OC 85 35 cm
Strasse ausserhalb Platzbereich

AC T 22 N B70/100 7 cm
AC 8 N B70/100 3 cm

Fundationsschicht UG 0/45 OC 85 35 cm

MA 11 N B70/100 5.5 cm
MA 11 H B70/100 3 cm

MA 11 N B70/100 3 cm

Polymerbitumenbahn 0.5 cm
EPD-Versiegelung

Kiesfläche

Visum

Legende:
Bestand

Projektierung
Projekt

Amtliche Vermessung

Gewässer

0+020.00

Projektachse Gewässer
Profil

Kilometrierung

Baum setzen

Beton
Durchlass / Brücken

Niederwasserrinne

Abbruch, Rückbau

Marktstände Muulaffeplatz
(nicht Projektbestandteil)

projektierte Abwasserleitung

Oberbau SA anpassen

Neuer SA

Neuer KS

HOLINGER AG
Im Hölderli 26, CH-8405 Winterthur
Telefon +41 (0)52 267 09 00
winterthur@holinger.com, www.holinger.com

Zertifiziert ISO 9001
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